SYSTEMES DE GOULOTTES
STANDARDS




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Matiere utilisée : technopolymeére a base de PVC rigide autoextinguible
VO (UL94) a résistance élevée aux rayons UV.

Coloris standard : blanc RAL 9001 et gris RAL 7030.

Indice de protection du systéeme complet : IP40 (goulotte + accessoires).
Résistance aux chocs mécaniques : IK 07 (chocs jusqu’a 2J).

Résistance a la chaleur en utilisation continue : jusqu’a +70°C.

Tenue au fil incandescent : jusqu’a 650°C (Glow Wire Test selon la norme
IEC 60695-2-11).

Résistance a I'isolement : > 100 MQ.

Tension diélectrique : > 3 000 V~.

Température pendant 'installation : minimum -5°C, maximum +60°C.
Longueur standard : barre de 2 m.

En conformité avec les normes EN 50085-1, EN 50085-2-1.

Produits en conformité avec les principales exigences de la directive B.T.
2014/35/UE.

Produit en conformité avec la directive RoHSII 2011/65/UE + 2015/863/UE.



GOULOTTES STANDARDS
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Couvercle a

accrochage frontal

dépourvu d'angles, [ . ‘
design moderne et '
fonctionnel N

Accessoires pour changement
de direction adaptés a tous
types d'installation

Retenues de filerie pour
une installation plus
ordonnée et une pose
également en plafond

La cloison de séparation
est dotée de lignes de
prédécoupage pour
s'adapter a toutes les
hauteurs de goulotte

y

Fond perforé pour
une installation plus
rapide et plus précise

-

b

Les goulottes
standards peuvent
étre diviséesen 2, 3,4
ou 5 compartiments
intérieurs pour
répondre a toutes les
exigences de
distribution

Fabriquées en technopolymere a base de PVC rigide autoextinguible,
dans les coloris blanc RAL 9001 et gris RAL 7030, les goulottes standards
peuvent étre installées en saillie ou au plafond. Grace a la possibilité

d'insérer par clipsage un séparateur a sectionner, les goulottes a partir de la
dimension 80 x 40 mm peuvent comporter jusqu’a 4 compartiments
distincts, permettant la distribution des cables d'énergie, de signal

et de télécommunication, tout en assurant la séparation des différents

circuits conformément a la norme CEIl 64-8.
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GOULOTTES STANDARDS eletirocanali

B GOULOTTES STANDARDS SERIE CP

CARACTERISTIQUES :

+ Produit technopolymére & base de PVC rigide autoextinguible. CG
«» Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.

+ Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.

« Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats. BLANC RAL 9001

 Longueur standard : 2 m.

» Conditionné dans des cartons robustes faciles a transporter et a stocker. lP 40 _

« Code couleur G=gris. GRIS RAL 7030

ARTICLE DIMENSIONS EXTERIEURES ~ PREDISPOSITION A LA SURFACE UTILE EMBALLAGE
BxHmm SEPARATION mm? m

ECCP2540G 25x40 NON 760 100
ECCP2560G 25x60 NON 1100 70
ECCP2580G 25x80 NON 1520 56
ECCP4040G 40x40 NON 1214 70
ECCP4060G 40x60 NON 1950 56
ECCP4080G 40x80 NON 2530 40
ECCP40100G 40x100 NON 3110 32
ECCP5050G 50x50 NON 2076 24
ECCP6040G 60x40 NON 1930 50
ECCP6060G 60x60 NON 3046 32
ECCP6080G 60x80 NON 4215 36

ECCP60100G 60x100 NON 5332 24
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GOULOTTES STANDARDS

B GOULOTTES STANDARDS SERIE CP

CARACTERISTIQUES :
* Produit technopolymere a base de PVC rigide autoextinguible.

« Préperforation du fond pour fixation avec des vis et des chevilles.

« Accessoires avec accrochage par clipsage sur la goulotte.

« Indice de protection IP40 si assemblé avec les accessoires adéquats.

« Longueur standard : 2 m.

« Conditionné dans des cartons robustes faciles a transporter et a stocker.
+ Code couleur B=blanc, G=gris.

C€
]

BLANC RAL 9001

P40 N

GRIS RAL 7030

ARTICLE DIMENSIONS EXTERIEURES PREDISPOSITION A LA SURFACE UTILE EMBALLAGE

BxHmm SEPARATION mm? m
ECCP7550G 75x50 Qul (2) 3125 40
ECCP8040G 80x40 Ul (2) 2530 40
ECCP8060G 80x60 Oul (2) 4202 28
ECCP8080G 80x80 Qul (2) 5620 30
ECCP80100G 80x100 QU (2) 7064 24
ECCP10040G 100x40 oul (2) 3316 28
ECCP10060G 100x60 QuI (2) 5236 20
ECCP10080G 100x80 Oul (2) 7156 24
ECCP100100G 100x100 QulI (2) 8980 16
ECCP12040G 120%40 Qul (2) 4040 24
ECCP12060G 120x60 oul (2) 6340 20
ECCP12080G 120x80 oul (2) 8640 16
ECCP15060G 150%60 QU (4) 7738 16
ECCP20060G 200x60 0ul (4) 10278 16
ECCP20080G 200x80 oul (4) 14278 12
ECSESG 40/60/80 SEPARATEUR A SECTIONNER b 50
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GOULOTTES STANDARDS

TABLEAU RECAPITULATIF DES SYSTEMES DE GOULOTTES STANDARDS - BLANC / GRIS

& \

DIMENSIONS GOULOTTE TR TR NBRE SECTION EMBALLAGE RETENUE ANGLE ANGLE ANGLE JON’CTION JONCTION EN BOUCHON !BOTTE DE
bxh mm ET COUVERCLE COMPARTIMENTS mm2 m DE FILERIE INTERNE EXTERNE PLAT LINEAIRE “T" TERMINAL SEPARATION
25x40 ECCP2540B NON - 760 100 - - - - - - - ECSSB2
25x40 ECCP2540G NON - 760 100 - - - - - - - -
25x60 ECCP2560B NON - 1100 70 - - - - - - - ECSSB2
25x60 ECCP2560G NON - 1100 70 - - - o - - - -
25x80 ECCP2580B NON - 1520 56 - - - - - - - ECSSB3
25x80 ECCP2580G NON - 1520 56 - - - - - - - -
40x40 ECCP4040B NON - 1214 70 ECCO04040 ECAI4040B ECAE4040B ECAP4040B ECGU4040B ECT4040B ECTT4040B ECSSB2
40x40 ECCP4040G NON - 1214 70 ECCO04040 - - - - - - -
40x60 ECCP4060B NON - 1950 56 ECCO04060 - - - - - - ECSSB2
40x60 ECCP4060G NON - 1950 56 ECCO04060 - - - - - - -
40x80 ECCP4080B NON - 2530 40 ECC04080 - - - - - - ECSSB3
40x80 ECCP4080G NON - 2530 40 ECCO04080 - - - - - - -
40x100 ECCP40100B NON - 3110 32 ECC040100 - - - - - - -
40x100 ECCP40100G NON - 3110 32 ECC040100 - - - - - - -
50x50 ECCP5050B NON - 2076 24 - - - - - - - ECSSB2
50x50 ECCP5050G NON - 2076 24 - - - - - - - -
60x40 ECCP6040B NON - 1930 50 ECCO06040 ECAI6040B ECAE6040B ECAP6040B ECGU6040B ECT6040B ECTT6040B ECSSB2
60x40 ECCP6040G NON - 1930 50 ECCO06040 - - - - - - -
60x60 ECCP6060B NON - 3046 32 ECCO6060 ECAI6060B ECAEG6060B ECAP6060B ECGU6060B ECT6060B ECTT6060B ECSSB2
60x60 ECCP6060G NON - 3046 32 ECCO06060 - - - - - - -
60x80 ECCP6080B NON - 4215 36 ECCO06080 - - - - - - ECSSB3
60x80 ECCP6080G NON - 4215 36 ECCO06080 - - - - - - -
60x100 ECCP60100B NON - 5332 24 ECC060100 - - - - - - -
60x100 ECCP60100G NON - 5332 24 ECC060100 - - - - - - -
75x50 ECCP7550B ECSESB 2 3125 40 - - - - - - - ECSSB3
75x50 ECCP7550G ECSESG 2 3125 40 - - - o 5 - - -
80x40 ECCP8040B ECSESB 2 2530 40 ECCO08040 ECAI8040B ECAES8040B ECAP8040B ECGU8040B - ECTT8040B ECSSB2
80x40 ECCP8040G ECSESG 2 2530 40 ECC08040 - - - - - - -




GOULOTTES STANDARDS

TABLEAU RECAPITULATIF DES SYSTEMES DE GOULOTTES STANDARDS - BLANC / GRIS

4 A \
DIMENSIONS GOULOTTE SEPARATEUR NBRE SECTION EMBALLAGE RETENUE ANGLE ANGLE ANGLE JONfZTION JONCTION EN BOUCHON ‘BOTTE DE
bxh mm ET COUVERCLE COMPARTIMENTS mm? m DE FILERIE INTERNE EXTERNE PLAT LINEAIRE “T” TERMINAL SEPARATION
80x60 ECCP8060B ECSESB 2 4202 28 ECCO8060 ECAI8060B ECAE8060B ECAP8060B ECGU8060B - ECTT8060B ECSSB2
80x60 ECCP8060G ECSESG 2 4202 28 ECCO8060 = = @ = ® = =
80x80 ECCP8080B ECSESB 2 5620 30 ECCO8080 ECAI8080B ECAES8080B ECAP8080B ECGU8080B = ECTT8080B ECSSB3
80x80 ECCP8080G ECSESG 2 5620 30 ECC08080 = = = = = = =
80x100 ECCP80100B ECSESB 2 7064 24 ECC080100 - - - - - - -
80x100 ECCP80100G ECSESG 2 7064 24 ECC080100 - - - - - - -
100x40 ECCP10040B ECSESB 2 3316 28 ECCO010040 ECAI10040B ECAE10040B ECAP10040B ECGU10040B - ECTT10040B ECSSB2
100x40 ECCP10040G ECSESG 2 3316 28 ECCO010040 = = @ = ® = =
100x60 ECCP10060B ECSESB 2 5236 20 ECCO010060 ECAI10060B ECAE10060B ECAP10060B ECGU10060B = ECTT10060B ECSSB2
100x60 ECCP10060G ECSESG 2 5236 20 ECCO010060 = = = = = = =
100x80 ECCP10080B ECSESB 2 7156 24 ECC010080 ECAI10080B ECAE10080B ECAP10080B ECGU10080B - ECTT10080B ECSSB3
100x80 ECCP10080G ECSESG 2 7156 24 ECCO010080 - - - - - - -
100x100 ECCP100100B ECSESB 2 8980 16 ECCO100100 - - - - - - -
100x100 ECCP100100G ECSESG 2 8980 16 ECCO0100100 = = @ = ® = =
120x40 ECCP12040B ECSESB 2 4040 24 ECCO012040 ECAI12040B ECAE12040B ECAP12040B ECGU12040B = ECTT12040B ECSSB2
120x40 ECCP12040G ECSESG 2 4040 24 ECCO012040 = = = = = = =
120x60 ECCP12060B ECSESB 2 6340 20 ECC012060 ECAI12060B ECAE12060B ECAP12060B ECGU12060B - ECTT12060B ECSSB2
120x60 ECCP12060G ECSESG 2 6340 20 ECC012060 - - - - - - -
120x80 ECCP12080B ECSESB 2 8640 16 ECCO012080 ECAI12080B ECAE12080B ECAP12080B ECGU12080B - ECTT12080B ECSSB3
120x80 ECCP12080G ECSESG 2 8640 16 ECC012080 = = @ = ® = =
150x60 ECCP15060B ECSESB 4 7738 16 ECCO150 ECAI15060B ECAE15060B ECAP15060B ECGU15060B = ECTT15060B ECSSB3
150x60 ECCP15060G ECSESG 4 7738 16 ECCO150 = = = = = = =
200x60 ECCP20060B ECSESB 4 10278 16 ECCO0200 ECAI20060B ECAE20060B ECAP20060B ECGU20060B - ECTT20060B ECSSB3
200x60 ECCP20060G ECSESG 4 10278 16 ECCO0200 - - - - - - -
200x80 ECCP20080B ECSESB 4 14278 12 ECCO0200 ECAI20080B ECAE20080B ECAP20080B ECGU20080B - ECTT20080B ECSSB3
200x80 ECCP20080G ECSESG 4 14278 12 ECCO0200 = = @ = ® = =





